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CITY-FLO XL

   

FORDELE

Ideel til filtrering af lave
koncentrationer fra de fleste
eksterne og interne
forureningskilder

Helstøbt og stabil frontramme i
genanvendt plast

Kan bruges til opgradering af
eksisterende installationer

Klassificeret iht. ISO 10121-3

"2 i 1"-filtreringsløsning; Nem
opgradering til partikel- og
molekylær filtrering

Lavt starttryktab

Høj ydeevne med RAD (Rapid
Adsorption Dynamics)

Anvendelsesområder

Skoler, indkøbscentre, kontorer mm. i nærheden af miljøer med tæt 
trafik. Kombineret F7/kulfilter. Et bredspektret kulmedie udviklet til 
komfort-filtrering mod trafikgasser. Kan direkte erstatte et finfilter i 
anlægget. Beregnet til at tilbageholde gasser under lugttærsklen. 
Se også CityCarb.

Ramme Helstøbt plast

Medie Glasfiber/kul

Dimensioner Filterdimensioner iht. EN 15805

Sluttryktab iht. EN 13053 Starttryktab + 100 Pa eller starttryktab x 3 (alt efter hvad der er 
lavest)

Maksimal luftmængde 1,25 x nominel luftmængde

Maks. temp. (°C) 50ºC

Maks. relativ luftfugtighed 70%

Montagesystem Montagerammer af typen SP eller filterskab CamCube HF

Art. Nr. Type EN779 ISO16890 ISO 10121
Ozone

ISO 10121
SO₂

ISO 10121
NO₂

ISO 10121
Toluene

Mål BxHxD
(mm)

Luftmængde/tryktab
(m³/h/Pa) Poser Areal

(m²)
Vægt
(kg) ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

1013696 7/640 F7
ePM1
60%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 287x592x640 1700/85 5 3,7 1,8

1013243 7/640 F7
ePM1
60%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 592x592x640 3400/85 10 7,5 3,5 62 62 71 71 90

1013697 7/640 F7
ePM1
60%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 490x592x640 2800/85 8 6 2,8

1013705 7/640 F7
ePM1
60%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 592x490x640 2800/85 10 6,2 2,9

1013701 7/640 F7
ePM1
60%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 490x490x640 2330/85 8 5 2,4

1013708 7/640 F7
ePM1
60%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 592x287x640 1700/85 10 3,7 1,8

1013712 7/640 F7
ePM1
60%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 287x287x640 800/85 5 1,9 0,9

1013238 7/520 F7
ePM1
60%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 592x592x520 3400/110 10 6,1 3,1 62 62 71 71 90

1013699 7/520 F7
ePM1
60%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 490x592x520 2800/110 8 4,9 2,5

1013694 7/520 F7
ePM1
60%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 287x592x520 1700/110 5 3 1,6

1013706 7/520 F7
ePM1
60%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 592x490x520 2800/110 10 5,0 3,1

1013703 7/520 F7
ePM1
60%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 490x490x520 2330/110 8 4 2

1013710 7/520 F7
ePM1
60%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 592x287x520 1700/110 10 3 1,6

1013713 7/520 F7
ePM1
60%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 287x287x520 800/110 5 1,5 0,8

1032571 0185/640
ePM1
85%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 592x592x640 3400/150 10 7.5 3.5 87 87 91 91 98

1032572 0185/640
ePM1
85%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 490x592x640 2800/150 8 6 2.8
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1032573 0185/640
ePM1
85%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 287x592x640 1700/150 5 3.7 1.8

1032574 0185/640
ePM1
85%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 592x490x640 2800/150 10 6.2 2.9

1032575 0185/640
ePM1
85%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 592x287x640 1700/150 10 3.7 1.8

1032576 0185/640
ePM1
85%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 287x287x640 800/150 5 1.9 0.9

1032577 0185/640
ePM1
85%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 490x490x640 2330/150 8 5 2.5

1032578 0185/520
ePM1
85%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 592x592x520 3400/185 10 6.1 3.1 87 87 91 91 98

1032579 0185/520
ePM1
85%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 490x592x520 2800/185 8 4.9 2.5

1032580 0185/520
ePM1
85%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 287x592x520 1850/185 5 3 1.6

1032581 0185/520
ePM1
85%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 592x490x520 2800/185 10 5 3.1

1032582 0185/520
ePM1
85%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 592x287x520 1850/185 10 3 1.6

1032583 0185/520
ePM1
85%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 287x287x520 800/185 5 1.5 0.8

1032584 0185/520
ePM1
85%

vLD 20 vLD 10 vLD 20 vLD 30 490x490x520 2330/185 8 4 2

Energiforbrug, Kwh/år: Beregnet iht. Eurovent Guideline 4/21-2018
Energiklasse: Iht. Eurovent RS 4/C/001-2023


